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DESCRIZIONE PRODOTTO 

CHAINOIL è un prodotto formulato con 
componenti totalmente naturali, selezionati per 
conferire eccellente lubricità, proprietà 
antiusura e protezione dalla corrosione. Il 
colore del prodotto risulta essere ampiamente 
entro i limiti di specifica (Colore Gardner tipico 
10-11). 

CHAINOIL presenta un ottimo comportamento 
alle basse temperature, superando i comuni 
test di laboratorio che verificano la resistenza a 
temperature inferiori allo 0°C. 
 
CHAINOIL è biodegradabile, ben tollerato in 
caso di dispersione sul terreno e sicuro per 
l'operatore (Biodegradabile 90% min. secondo 
CEC-L33-93). 

 

 

 

 

APPLICAZIONI 

Il CHAINOIL è espressamente studiato per la 
lubrificazione ed il raffreddamento delle catene 
di seghe a scoppio ed elettriche. Grazie alle 
sue proprietà adesive, il prodotto lubrifica la 
catena e la barra dello strumento, allungandone 
la vita utile e minimizzando il rischio di brake-
down.  

CARATTERISTICHE 

▪ Ottima protezione di lama e catena alle 

alte temperature  

▪ Ottime proprietà anti-grippaggio  

▪ Ottime proprietà anti-goccia  

▪ Ottima protezione della lama e della 

catena da ruggine e corrosione  

 

TARIC: 15180095  
 

 
CARATTERISTICHE TIPICHE* 

 

Analisi Chimica 
Unità 

di 
misura 

Valori 

 
Metodo 

Aspetto a 20°C visivo 
Fluido di colore 
giallo ambrato - 

arancio 
- 

Colore Gardner 14 NGD C22 - 76 

Densità a 20°C    (*) g/cm3 0,900 NGD C18 - 76 

Viscosità a 40°C cSt 42 NGD C19 - 76 

Indice di viscosità   (*) - 180 ASTM D 2270 

Flash point (COC)   (*) °C 250 ASTM D 92 

Umidità / Sostanze volatili % assenti NGD C3 - 76 

 

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica. 
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